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［公司简介［ ABOUT US 

湿装置系列、开关柜智能操控装置、状态指示仪系列、无线测

温装置系列、温湿度控制器系列、加热器系列、故障指示器系

列、户内电磁锁系列、电气柜照明灯系列、高压带电显示器系

列、高压绝缘件系列、插拨头系列、计数器系列等产晶的开发、

生产与销售。生产及软件适用于变电站、水电站、发电厂、工

业控制等以电力二次设备保护、电力运行控制、远程监控系列

目

SK-G 单路凝露控制器

2. S2K1-G 双路凝露控制器

3. WK-G 温度控制器

4. WSK-G 温湿度控制器

5. WK-P 拨盘温度控制器

"':'JflT 6 . WSK-P 拨盘温湿度控制器

/.A. 7. WSK才H-P 翻善拨盘温湿度控制器

8. wsx-zsx 智能数罪温湿度控制器

9. WSK-ZSX-111 智能数串温湿度控制器

1 Q. WSK-ZSX-11 智能数显温湿度控制器

11 . WSK-ZSX-IV 智能数显温湿度控制器

12. KTO/S 机械温控器

01-02 

03-04 

05-06 

07-08 

09-10 

11-12 

13-14 

15-16 

17-18 

19-20 

21-22 
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该系列产晶主要用于工作环境

温度过高或过低萄潮湿或水汽生成

时工作，重点用于电力设备（如户

外端子箱、高低压成套柜、手车式

开关柜、环网开关柜、地下变电站

、断路器机构箱、仪表箱等），以

及真他需要除湿、防凝露的场合使

用。配合本公司的加热器一起工作

可以实现加温除湿防潮的理想效果。
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接线图和安装方式
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LX·SK-G 
凝露控制器

中国 · 乐欣电力科技有限公司

动
－
动

手
－
自

露
却凝
·
手
·

时
·
栅
·

前面饭或柜内立隔额
12.03mm 

-, 
. ""' 

A.安装方式：

嵌入式安装：如上图示

开孔尺寸： 45±0.Sx45±0.Smm2

ε
E

。
∞
．
叮
叮

，
．
冒
．
，
．
，
．

技术参数

安装板
卡销

安装架

前面板或桓内立隔扳
1~ 14.03mm 1 .. • 

78.00mm 
工作电压： AC220V±20%

工作频率： SOHZ

安装方式：基座式／嵌入式

产品型号： SK-G

功耗：＜ 3W

兰色缘；电阻： lOOMO 

导轨

E
ε

。
∞．

咕
咕

lE [ 

ε
ε

。
∞．

叮
叮

湿度启停： ~85%RH I s;75%RH 工作环境：湿度s;95%RH

耐 压： 2KV、 3MIN、无击穿

负载输出：一倍工作电压，额定功率阻性负载AC220V,3A常开
100 11.00m 

安装架
78.00mm 

B. 导轨式安装 ： 如上罔示

-02--01-
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接线图和安装方式
中性线

AC220V50Hz 

锢线

tI 

••t事81!!111URf曹SBI

中性线

凝露负辑l凝露负就I I 

前面饭或柜内立隔额
12.03mm 

LX·S2K1-G 
克武装露铠制器

中国·乐欣电力科技有限公司
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A.安装方式 ：

嵌入式安装：如上图示

开孔尺寸： 45±0.Sx45±0.Smm2

ε
E

。
∞
．
叮
叮

，
．
冒
．
，
．
，
．

技术参数

卡销

安装架

前面板或桓内立隔扳
山一一一一 旦旦旦旦J:::

78.00mm 
工作电压： AC220V ±20% 

工作频率： SOHZ

安装方式：基座式／嵌入式

产品型号： S2Kl-G

功耗：＜3W

Z色缘；电阻： lOOMO

导轨

100 

E
ε

。
∞．

咕
咕

11 .00m 

zzz 

安装架
78.00mm 

[ 

ε
ε

。
∞．

叮
叮

湿度启停： ~85%RH I s;75%RH 工作环境：湿度s;95%RH

耐 压： 2KV、 3MIN、无击穿

负载输出：一倍工作电压，额定功率阻性负载AC220V,3A常开

B. 导轨式安装 ： 如上罔示

-04--03 -
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接线图和安装方式

℃ σ 
··0 ~ 0 ·· 
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温度负戴

手动. 
LX-WK-G 
温度控制器

中国·乐欣电力科技有限公司

源
．
障
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电
故 雪，一，－

e

a
－
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温度. 

前面饭或柜内立隔额
12.03mm 

-, 
-. ""' 

A.安装方式：

嵌入式安装：如上图示

开孔尺寸： 45±0.Sx45±0.Smm2

安装板

ε
E

。
∞
．
叮
叮

，
．
冒
．
，
．
，
．

安装架

78.00mm 

工作电压： AC220V ±10% 

工作频率： SOHZ

安装方式：基座式／嵌入式

技术参数

产品型号： WK-G

功耗：＜3W

兰色缘；电阻： 100MO 

导轨

卡销

100 11.00m 

E
ε

。
∞．

咕
咕

前面板或桓内立隔扳
1~ 14.03mm i +• 

zzz 

安装架
78.00mm 

[ 

ε
ε

。
∞．

叮
叮

温度启控： 5。ζ动作10。ζ复位， 40。C动作30。C复位

工作环境：温度为0～70。C，湿度为45%～85%RH

耐 压： 2KV、 3MIN、无击穿

负载输出：一倍工作电压，额定功率阻性负载AC220V,3A常开

B. 导轨式安装 ： 如上罔示

-06--05 -
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接线图和安装方式

SO Hz 

凝露负载

前面饭或柜内立隔额
12.03mm 

湿度
传感器

II i 
⑥⑤＠③ 

~~i 
0 ,.... 0 
ovo 
吧？．

AC220V 

中性线

温度传感器

. 

温度
传感器

温度负载

凝露传感器

相线

,,,, 
, 

凝露. 温度. 
手动. 

明
·
栅
·
LX·WSK-G 
混混反铠制器

中国·乐欣电力科技有限公司

－－＝＝＝ 一一一…”. ""' 
挺蚕食、

-, 

嵌入式安装：如上图示

开孔尺寸： 45±0.Sx45±0.Smm2

A.安装方式：

ε
E

。
∞
．
叮
叮

，
．
冒
．
，
．
，
．

①｜②｜③｜④｜⑤ 

技术参数

安装板

安装架

78.00mm 

工作电压： AC220V ±10% 

工作频率： SOHZ

安装方式：基座式／嵌入式

产品型号： WSK-G

功耗：＜3W

兰色缘；电阻： lOOMO 

导轨

100 

ε 
ε 
。
∞
．
咕
咕

11.00m 

前面板或桓内立隔扳
｜户一一一一 旦旦旦旦J:::

zzz 

安装架

[ 

ε 
ε

。
∞
．
叮
叮

温度启控： 5。ζ动作10。ζ复位， 40。C动作30。C复位

工作环境：温度为0～70。C，湿度为45%～85%RH

耐 压： 2KV、 3MIN、无击穿

负载输出：一倍工作电压，额定功率阻性负载AC220V,3A常开

B. 导轨式安装 ： 如上罔示

-08-
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接线图和安装方式
50Hz AC220V 
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温度传感器
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温度负载
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前面饭或柜内立隔额
12.03mm 

－画·

也没守主利器
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A.安装方式：

嵌入式安装：如上图示

开孔尺寸： 45±0.Sx45±0.Smm2

，
．
冒
．
，
．
，
．

ε
E

。
∞
．
叮
叮

技术参数

-10-

导轨

B. 导轨式安装 ： 如上罔示

100 

E
ε

。
∞．

咕
咕

11 .00m 

安装架

前面板或桓内立隔扳
1~ 14.03mm i +• 

[ 
zzz 

安装架
78.00mm 

78.00mm 

ε
ε

。
∞．

叮
叮

产品型号： WK-P 工作电压： AC220V ±20% 

功 耗： ~2W 晌应速度：典型值~55

防护等级： IP20 安装方式：基座式／嵌入式

温度启控：升温型为5。C，降温型为40。c （出厂前可由用户设定）

回 差：温度为5。ζ，湿度为5%RH （出厂前可由用户设定）

耐 压： 2KV、 SOHZ 、 3MIN、无击穿

负载输出：一倍工作电压，额定功率阻性负载AC220V,3A常开

-09 -
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接线图和安装方式
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A.安装方式：

嵌入式安装：如上图示

开孔尺寸： 45±0.Sx45±0.Smm2

ε
E

。
∞
．
叮
叮

安装板

导轨

卡销

100 

E
ε

。
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咕
咕

11 .00m 

，
．
冒
．
，
．
，
．

技术参数

‘回回噜·

安装架

[ 

前面板或桓内立隔扳
1~一－ 14.03mm 

安装架
78.00mm 

78.00mm 

lE 

ε
ε

。
∞．

叮
叮

产品型号： WSK-P 工作电压： AC220V±20%

功 耗： ~2W 晌应速度：典型值~55

防护等级： IP20 安装方式：基座式／嵌入式

温度启控：升温型为5。C，降温型为40。c （出厂前可由用户设定）

回 差：温度为5。ζ，湿度为5%RH （出厂前可由用户设定）

耐 压： 2KV、 SOHZ 、 3MIN、无击穿

负载输出：一倍工作电压，额定功率阻性负载AC220V,3A常开

如上罔示

- 12-

B. 导轨式安装 ：

- 11-
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接线图和安装方式I w叫H-P 拨盘温湿度控制器
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AC220V 50Hz 

丰目线

温度传感器
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）疑露负载

→
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凝露传感器

温度负载

前面饭或柜内立隔额
12.03mm 

. ""' 
-, 

A.安装方式：

嵌入式安装：如上图示

开孔尺寸： 45±0.Sx45±0.Smm2

，
．
冒
．
，
．
，
．

ε
E

。
∞
．
叮
叮

技术参数

- 14-

导轨

B. 导轨式安装 ： 如上罔示

卡销

100 

E
ε

。
∞
．
咕
咕

11 .00m 

安装架

前面板或桓内立隔扳
1~ 14.03mm i +• 

[ 

安装架
78.00mm 

78.00mm 

lE 

ε
ε

。
∞
．
叮
叮

产品型号： WSK-JH-P 工作电压： AC220V ±20% 

功 耗： ~2W 晌应速度：典型值~55

防护等级： IP20 安装方式：基座式／嵌入式

温度启控：升温型为5。C，降温型为40。c （出厂前可由用户设定）

回 差：温度为5。ζ，湿度为5%RH （出厂前可由用户设定）

耐 压： 2KV、 SOHZ 、 3MIN、无击穿

负载输出：一倍工作电压，额定功率阻性负载AC220V,3A常开

-13-
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接线图和安装方式I w协zsx 智能数显温湿度控制器

温度传感鹏

。电酒
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%RH 

LX-WSK-ZSX曹能鼓里温温度监控器

温度．

湿度．

手动．

前面饭或柜内立隔额
12.03mm 

-, 
. ""' 

产品型号： wsx-zsx

功耗：＜2W

生色缘；电阻： lOOMO 

温度范围： 0。C～99。C，精度±5。c

湿度范围： 0～99%RH，精度±5%

耐 压： 2KV、 3MIN、无击穿

负载输出：阻性负载AC220V/3A，两路有源点

A.安装方式：

嵌入式安装：如上图示

开孔尺寸： 45±0.Sx45±0.Smm2

安装板

ε
E

。
∞
．
叮
叮

，
．
冒
．
，
．
，
．

安装架

78.00mm 

工作电压： AC220V ±15% 

工作频率： SOHZ

安装方式：基座式／嵌入式

技术参数

导轨

100 11.00m 

E
ε

。
∞
．
咕
咕

前面板或桓内立隔扳
1~ 14.03mm 1+• 

lE 

安装架
78.00mm 

EEE 

ε
ε

。
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叮
叮

B. 导轨式安装：如上罔示

- 16-- 15 -
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I WSK-ZSX-111 智能数显温湿度控制器 接线图

-, 

温湿度传感器 I
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丰目线l l中性线

AC/DC 85V~265V 50Hz ~ ；： 尸 哺5 」

一路一温接线图

技术参数 温湿度传感器 I 温湿度传感器E

产品型号： WSK-ZSX-111

功耗：＜2W

生色缘；电阻： lOOMO 

温度范围： 0。C～99。C，精度±0.5。ζ

湿度范围： 0～99%RH，精度±0.5%

耐 压： 2KV、 3MIN、无击穿

负载输出： AC220V /3A （阻性负载时）两路有源接点

工作电压： AC220V ±15% 

工作频率： SOHZ

安装方式：嵌入式

红 蓝红 蓝

112131415161718 
9 I 10 I 11 I 12 I 113114 

仪表电洒
ACJDC8S.265V 

两温两湿接线图

- 17 - - 18-
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I WSK-ZSX-11 智能数显温湿度控制器

-, 

技术参数

产品型号： WSK-ZSX-11

功耗： ~2W

生色缘；电阻： lOOMO 

温度范围： 0。C～70。ζ，精度±3。ζ

湿度范围： 20%～99%RH，精度±5%

耐 压： 2KV、 3MIN、无击穿

工作电压： AC220V 士15%

工作频率： SOHZ

安装方式：嵌入式

负载输出： AC220V /3A （阻性负载时）两路有源接点

- 19-
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接线图
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I WSK-ZSX-IV 智能数显温湿度控制器

-, 

技术参数

产品型号： WSK-ZSX-IV

功耗：＜2W

生色缘；电阻： lOOMO 

温度范围： 0。C～70。ζ，精度±1。ζ

湿度范围： 0～99%RH，精度±1%

耐 压： 2KV、 3MIN、无击穿

工作电压： AC220V ±15% 

工作频率： SOHZ

安装方式：嵌入式

负载输出： AC220V /3A （阻性负载时）两路有源接点

-21-
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接线图

超温报警 温j显度传感器H 温湿度传感器 I
（无源输出 ）

/ 红「一』估一「蓝红｜ ~ ｜蓝

1 I 2 I 3 I 4 I s I 6 I 7 I a I 9 110 
11 l12l13l14l1sl16l11l1al19l20 

断线报警
排凤

（无源输出）

温湿度
负载11

-22-

温湿度
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L（火线）

工作电压： AC250V

电流： lOA

触点类型：快速动作接点

产品尺寸： 60*33*43MM

产品型号： KTO/S

功耗：＜2W

触点电阻：＜ lOMO

安装方式： DIN导轨式

使用寿命：＞ 100000

外壳材质：塑料UL94标准V-0防火等级
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